
 
 

MACHINE DE SERIGRAPHIE FRITSCH  
TYPE SD 903 

 
 

 
 
 

Axe Z réglable jusqu’à 25mm. Impression sur un côté ou en double face. 
Double raclette assurant précision et même pression dans les deux directions. 

Support universel pouvant recevoir des raclettes métal ou caoutchouc. 
Goupilles de centrage biseautées garantissent un haut degré de répétabilité  

et permettant des impressions jusqu’à 0,5mm. 
Guides linéaires assurant un mouvement précis et sans heurt des raclettes. 

Grande facilité d’installation ne préconisant aucun outils. 
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Dimensions 740x1070x500mm 
Dimensions du cadre 149x149 bis 584x566mm 

Format d’impression 410x460mm 
Ajustement X/Y +/- 11mm 

Z-axis 0 – 25mm 
Poids 68 kg 
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MODELE  SPR10 
Surface d’impression maxi 305 x 380 mm 
 
Système manuel avec raclette caoutchouc  

 

MODELE  SPR20 
Surface d’impression maxi 305 x 380 mm 
 
Système manuel avec raclette caoutchouc  
 
4 Réglages indépendants de Z 

 

MODELE  SPR25 
Surface d’impression maxi 406 x 457 mm 
 
Format de cadre maxi 584x584mm 
 
Système manuel avec raclette caoutchouc  
Guide raclette linéaire 
 
Table X, Y, Z et theta ajustement 
 
Ajustement d’angle 
 

MODELE  SPR45 
Surface d’impression maxi 406 x 457 mm 
 
Format de cadre maxi 584x584mm 
 
Machine pneumatique avec  
guide raclette linéaire pneumatique 
 
Table X, Y, Z et theta ajustement 
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MODELE  S1 

       
 
 
MODELE S10 
 
 

      
 
 
MODELE S20 
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Dimensions Stencil / Ecran : 
Max. 395 x 280 mm 
Min. 150 x 150 mm 
 
Dimension PCB max.350x250mm 
 
Surface d’impression max.330x240mm 
 
Système manuel avec raclette 
caoutchouc 
  

Dimensions Cadre : 
Max. 550 x 470 mm 
 
Dimension PCB  
max.400x375 mm 
 
Surface d’impression 
max.400x360mm 
 
Système manuel avec raclette 
métal ou caoutchouc 
  

 

Dimensions Cadre : 
Max. 550 x 470 mm 
 
Dimension PCB  
max.400x375 mm 
 
Surface d’impression 
max.350x340mm 
 
Système manuel avec raclette 
métal ou caoutchouc 
  

 



 
MODELE S30 

       
 

MODELE S40 
 

 
 

MODELE S50 

 
 

MODELE S60 

      
 
 

Dimensions Cadre : 
Max. 550 x 470 mm 
 
Dimension PCB  
max.400x375 mm 
 
Surface d’impression 
max.350x340mm 
 
Système de raclage 
automatique avec raclette métal 
ou caoutchouc 
Vitesse d’impression  
5-150mm/s 

 

Machine avec système de vision et 2 caméras 
intégrées 
 
Dimensions Cadre :Max. 550 x 470 mm 
 
Dimension PCB max.400x375 mm 
 
Surface d’impression max.350x340mm 
 
Système de raclage automatique avec raclette métal 
ou caoutchouc 
Vitesse d’impression  
5-150mm/s 

 

Dimensions Cadre : Max. 584 x 584 mm 
 
Dimension PCB : max.440x440 mm 
 
Système manuel avec raclette métal ou caoutchouc 

 

Dimensions Cadre : 
Max. 584 x 584 mm 
 
Dimension PCB  
max.440x440 mm 
 
 
Système de raclage 
automatique avec raclette 
métal ou caoutchouc 
Vitesse d’impression  
5-150mm/s 

 



 
MODELE S70 
 

 
 
 

MODELE S80 
 

      
 
 

MODELE S90 
 
 

 
 

Machine avec système de vision et 2 caméras 
intégrées 
 
Dimensions Cadre :Max. 584 x 584  mm 
 
Dimension PCB max.440 x 440 mm 
 
Système de raclage automatique avec raclette métal 
ou caoutchouc 
Vitesse d’impression  
5-150mm/s 

 

Dimensions Cadre : 
Max. 736 x 584 mm 
 
Dimension PCB  
max.520 x 350 mm 
 
Surface d’impression 
max.500x350mm 
 
Système de raclage 
automatique avec raclette 
métal ou caoutchouc 
Vitesse d’impression  
5-150mm/s 

 

Machine avec système de vision et 2 caméras intégrées 
 
Dimensions Cadre : 
Max. 736 x 584 mm 
 
Dimension PCB  
max.520 x 350 mm 
 
Surface d’impression max.500x350mm 
 
Système de raclage automatique avec raclette métal ou 
caoutchouc 
Vitesse d’impression  
5-150mm/s 
 
Impression simple ou double face 
 
Table-X,Y /theta ajustement 
+/- 12mm / +/- 2.7° 
 
Hors contact (axe Z) plage 
0 – 24 mm 
 
Ajustement de la précision +/- 0,01mm 

 


