
 
THERMOSOUDEUSES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thermosoudeuses sous vide à cloche  
 

Pompe à vide incorporée 
Système de programmation du cycle complet 

 

Type VACUWELD 
Système de vide par effet venturi 

Système de programmation du cycle 
complet 

7914.269 VACUMAGIC Thermosoudeuse à aspiration externe 
Longueur Soudure :              300mm 
Pompe à vide   à sec 13lt/min 
Dimensions :        500 x 160 x 100(H)mm 
 Alimentation :                220V/50Hz 350W 

Thermosoudeuses à vide à aspiration externe type VACUMAGIC 
Pompe à vide incorporée 

Système de programmation du cycle complet 
 

7914.260                             Thermosoudeuse à aspiration externe 
Longueur Soudure :              450mm 
Pompe à vide           à bain d’huile, 3m3/h 
Dimensions :             470 x 380 x 250mm 
 Alimentation :                           220V/50Hz 

7914.359       Thermosoudeuse à aspiration externe 
Longueur Soudure :              450mm 
Résistance revêtue de téflon :           2 x 6mm 
Pompe à vide       à sec 3m3/h 
Dimensions :             490 x 390 x 220mm 
 Alimentation :                230V/50Hz 600W 

7914.262                               Thermosoudeuse sous vide à cloche 
Longueur Soudure :        400 x 5mm 
Pompe à vide         à bain d’huile, 20m3/h 
Dimensions utiles chambre :              410 x 400 x 90mm 
 Alimentation :                  230V/50Hz 2kW 
 
 
7914.263                               Thermosoudeuse sous vide à cloche 
Longueur Soudure :        450 x 5mm 
Pompe à vide         à bain d’huile, 20m3/h 
Dimensions utiles chambre :              460 x 450 x 90mm 
 Alimentation :                  230V/50Hz 2kW 

7914.275                         Thermosoudeuse sous vide à cloche 
Longueur Soudure :                    460 x 10mm 
Niveau de vide maximum: 90% (mesuré au niveau de la mer) 
Dimensions utiles chambre :       500 x 600 x 100mm 
Alimentation :              230V/50Hz 1kW
Consommation d’air comprimé :                 6 l/sec à 6 bar

7914.278                               Thermosoudeuse sous vide à cloche 
Longueur Soudure :                           450 x 5mm 
Niveau de vide maximum :      98% (mesuré au niveau de la mer) 
Pompe à vide         à bain d’huile, 20m3/h 
Dimensions utiles chambre :        450 x 500 x 90mm (H) 
Alimentation :                  230V/50Hz 2kW 
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BAGUE ANTI-POUDRE 
Protection des axes de pompe 

 
Les bagues  graphite sont assemblées avec un corps inox ou Titane selon l’utilisation 
 
 Inox pour le Sn/Pb  
 Titane pour le « sans plomb » 
L’ensemble est positionné sur l’axe de pompe le système flotte dans l’alliage en fusion et dépasse de 5mm environ au-dessus de 
l’alliage (plus pour le corps Titane) 
Les vis empêchent la mise en rotation de l’ensemble. 
Le système ainsi monté élimine la formation de poudre au niveau de l’axe, il n’est plus utile d’utiliser de l’huile ou de la cire pour 
faire joint.   
Le graphite sera remplacé lorsque la bague aura pris du jeu et que de la poudre noire se produira. 
Pour remplacer la bague graphite 
 1 Dévisser les deux vis M5  
 2 positionner la nouvelle bague sur la première et exercer une pression verticalement 
    avec un mandrin de perceuse d’atelier en prenant soin d’interposer une plaquette      

  (bois ou métal) entre le mandrin et la bague. 
 3 il est conseillé si vous en disposez de percer avec un foret de 4.2 la bague en prenant      
      les trous m5 pour guide avant de remonter les vis. Le positionnement de la bague      

   sera ainsi bien assuré. 
 
Bague graphite        Corps inox ou Titane  
 

 
 
Pour commander précisez le diamètre de l’axe  (SEHO=15) (ELECTROVERT=19)  
EUROVAGUE/VAGUE SERVICES= 16…………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bague graphite 
PU HT 40 € 
Corps inox 
PU HT 75 € 
Corps Titane 
PU HT 100 € 
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Kit de table antistatique 

 
Kit antistatique de 
maintenance

 
Tapis de table 

 
Tapis de sol 

Sacs antistatiques 

Bracelet réglable 

 
Cordon de table 

 

 
Pinceaux conducteurs 

 

Brosses conductrices  

Pinces antistatiques extra fine 
115mm épaisseur des becs 
2mm. Longueur becs 7mm 
Coupe max. Cu 0.8mm 
Manche antistatique 

125mm épaisseur des becs 
2.5 à 4.5 mm.  
Longueur becs 7 à 9 mm 
Coupe max. Cu 1.3 à 2mm 
Système de retenue des 
queues de composants 

Pince à plier 140 ou 150mm 
Becs ronds ou demi ronds 
Mors lisses ou striés 

Brucelles haute précision 
120mm pointes fortes 

Brucelle plate avec pointes 
arrondies 120mm 

Brucelle pointes fines ou 
super fines 110mm 

Brucelle pointes fines arrondies ou à extrémités 
cambrées 110 et 115mm 

Brucelle forte 160mm 

Bracelet réglable 

Brucelle 110mm pointes extrêmement fines 
version coudée à 30° 

Brucelle à action inverse 
Version plate ou coudée à 50° 165mm 

Brucelle épaisse et plate 
Pointes très fortes 120mm 
Stries intérieures et 
extérieures 

Tresse à dessouder cuivrée 
ou étamée. Longueur de 1.6 à  
30m largeur de 0.8 à 3mm 

Crèmes à braser no clean 
sans plomb en seringue de 
20g ou 40g avec poussoir ou 
applicateur doseur et en pot 
de 250g ou 500g 

Rubans de masquage crêpe 
ou kapton longueur 33 ou 
66m largeur de 6 à 50mm 

 
Soudure fil 60/40, avec 
argent et sans nettoyage 
diamètre 0.5 à 3mm et 
soudure sans plomb trimetal 

 
Flux résineux, flux sans 
résidus et flux base eau 
Masquage pelable pour 
alliage avec ou sans plomb 

Gel à braser en seringue 

Soudure barre, baguette ou 
grenaille avec ou sans plomb 
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SYSTEME D'AGRANDISSEMENT MANTIS 
Large gamme de grossissements (jusqu'à 20x), objectifs à changements  
Rapides. Eclairage froid à LED dans ombres en épiscopie et diascopie 
Statif stable pour pour les forts grossissements, ou bras articulé 
OBJECTIF (x6)  & OBJECTIF (x10)     

 
BAIN D’ETAMAGE–CREUSET CERAMIQUE  SANS PLOMB 
Station de pré-étamage pour les connecteurs, les fils, etc…      
Sélection 150°C-500°C à +/-2°C.  Puissance 200W - 110V/220V 
Pot de diamètre 36mm profondeur 40mm. Contenance 300g, utilisation  
pour la soudure sans plomb. Bac de récupération autour du pot 
Dimensions totales : 91x150x75mm Poids 860g 

 
BAIN D’ETAMAGE SANS PLOMB A AFFICHAGE NUMERIQUE 
Station de pré-étamage pour les connecteurs, les fils, cartes     
Température maxi 450°C. Stabilité +/-2°C. Précision +/-5°C  
Puissance 600W - 110V/220V  
Creuset de 135x90mm, profondeur 60mm. Contenance 5.5kg, utilisation pour la 
soudure sans plomb. Bac de récupération des déchets de soudure. Capteur de contrôle 
de température. Affichage digital 
Dimensions totales : 330x200x110mm Poids 4kg  
 
STATION A AIR CHAUD POUR LE SOUDAGE  ET LE  
DESSOUDAGE DES COMPOSANTS CMS SANS CONTACT 
Echelle de température 100°C – 450°C 
Réglage du débit d’air 120L/min. Puissance  700W 
Nuisance sonore <45dB  

 
LAMPE LOUPE 
Lumière froide et sans ombre. Différents modèles 
Fixation étau : écartement 60mm 
Lentille rectangulaire ou bi-convexe 3 doptries 
Protection contre le rayonnement solaire 
Tête de lampe fixe ou pivotante selon modèle 
 
 

   LOUPE BINOCULAIRE A TETE INCLINEE A 45° 
   Tête oculaire à 45°. Bloc optique orientable sur 360° 
               Oculaire, grossissement 10 X 
               Objectif tournant à 2 grossissements fixes 2X et 4X 
               Distance interpupillaire réglable de 55 à 75mm 
                Compensation dioptrique sur l’oculaire gauche +/- 5dp 
               Eclairage incident et transmis 12V-10W 

                                                                          Existe Binoculaire à pied déporté 
 

BACS DE RANGEMENT ET DE MANUTENTION DES CIRCUITS IMPRIMES 
Simple et flexible. Réglage mécanique.  Construction de cadre stable. 

    Dimensions de 350 à 535mm. Rack tenant en température à 80° et 120° 
  Paramètre de largeur de 50-250 mm 60-330 mm 60-390 mm 120-460 mm 
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TABLE CHAUFFANTE AVEC CEINTURE THERMIQUE 
 
 
Cette table chauffante permet la mise en température de CI en toute sécurité. Elle est équipée d’une ceinture thermique qui évite la 
transmission de chaleur vers la carrosserie,ce qui permet à l’opérateur un confort très appréciable lors des manipulations car il est 
possible de prendre appui sur la bordure externe qui reste à température normale. 
 
Deux types de table sont proposés 
 
 Type 1 : Compacte avec régulateur intégré (température d’utilisation 300°C max) 
 
 Type 2 : Avec coffret séparé  (température d’utilisation 400° C max) Connecteur  
    Pour le raccordement sur coffret. 
 
Plaque Type 1 
 

 
 
     
 
Option : Plaque de chauffe inox Polie 
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Compteurs de composants 
 

 

COMPTEUR DE COMPOSANTS CC15 POUR COMPOSANTS AXIAUX, RADIAUX ET CMS  

Dispositif pour le CMS CB112 

   Enrouleur/Dérouleur de bobines CB111 
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sur secteur  8301051 sur secteur batterie 8301072 

 

	



county s  

� �

  

compteur cms motorisé  8301110 
  

  

county  

� �

support bobine composants traditionnels  8301023  

manivelle 8301025  

 

county  

� �

option cms 8301018 . support bobine cms 8301028 

manivelle 8301030  

county 

� �

bobine vide pour 	������� �

�

county w  

� �

balance compteuse 3000g précision 0.01 8301190 

 

 
OLAMEF 
BB2 

 

    Système de réparation de BGA . 
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porte-circuits imprimés antistatiques  

�
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PCSA4 510X350 �

PCSA2 510X220 

PCSA1 280X220  

�
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pince PTS4  
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�  

ISK 34000D  

�

BALANCE DE PRECISION  
PRECISION 0.1g 
PORTEE Modèle ISK34000D :34100g  
                Modèle XB3200D :    3 200g 
                Modèle XB6200D :    6 200g 
                Modèle XB10200D : 10200g�

XB4200C 

�

�
BALANCE DE PRECISION  
PRECISION 0.1g 
PORTEE Modèle XB4200C : 4 200g  
                Modèle XT6200C :  6 200g 

�

C15 

�

BALANCE DE PRECISION  

Modèle C15    PRECISION 0.5g           PORTEE : 15 kg  

Modèle C30    PRECISION 1g              PORTEE :  30 kg�

county w  

� �

balance compteuse 3000g  

précision 0.01  

# 8301190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Coupe et préparation de composants à sorties axiales 
 

 

  
 

       Dispositif pour le vrac CB 3000 
 
 

        Dérouleur CB 109 pour composants en bobines 
 
 
 

CUTBEND     
Machine de coupe et de préformage de composants axiaux en bande 
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OLAMEF 
MOT/98 

 

    Moteur pour la série TP6 et TP6R  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coupe et préparation de composants à sorties radiales 
 
 

 
 

        Dérouleur CB 109 pour composants en bobines 
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OLAMEF 
MOT/98 

 

    Moteur pour la serie TP6 et TP6R  
 
  

�
�

VARIOCUT     
Machine de coupe et de préformage de composants radiaux en bande
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OLAMEF 
TC4 

  

  Machine électrique de coupe de composants radiaux en 
vrac. 
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