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FLUX DE SOUDURE BASE EAU ASP 6 
 
 
 
PROPRIETES : 
Le flux ASP6-FA est un flux à l’eau ininflammable pour le soudage des circuits imprimés à la vague traditionnelle ou 
sélective. 
Garanti sans adjuvant halogéné, ne laisse que des faibles résidus après soudage. 
Ces résidus sont pratiquement invisibles même sur les vernis épargnes. 
Les résultats sont excellents aussi bien pour les trous métallisés que pour les technologies CMS. 
Ce flux a été étudié pour répondre aux exigences réglementaires sur les composés organiques volatils (COV) 
 
   
UTILISATIONS : 
Le flux ASP6-FA doit être appliqué par pulvérisation. 
Le réglage de la température de préchauffage du circuit imprimé doit être de l’ordre de 100 à 150°C suivant les 
applications. 
La température maximum de préchauffage et la vitesse du convoyeur nécessaires à l’évaporation de la solution 
aqueuse dépendent de la machine à souder à la vague utilisée et du processus d’assemblage.  
Un préchauffage insuffisant provoquera systématiquement des projections pendant l’opération de brasage. 
Dans les applications où le nettoyage s’impose, l’utilisation d’eau chaude ou de produits de nettoyage aqueux tel que 
notre PIE WASH, après l’opération de brasage, suffira à ôter les dernières traces de résidus de flux. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
Ce produit n’est pas classé au sens des directives européennes 67/548/CEE et 1999/45/CE 
Les fumées résultant des réactions chimiques à la température du préchauffage et du soudage sont irritantes ou 
nocives, une extraction de celles-ci est obligatoire au dessus du poste de brasage. 
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PRODUIT DE NETTOYAGE AQUEUX TYPE PIE WASH 
 

POUR NETTOYAGE DE CARTES CIRCUITS IMPRIMES, ECRANS DE SERIGRAPHIE, 
CADRES DE BRASAGE, PIECES DE MAINTENANCE (four, vague) 

 
Le PIE WASH a été spécialement conçu pour le nettoyage dans des équipements par aspersion 
(machines à laver et procédés à haute pression). 
 
DOMAINES D’APPLICATION : 
CARTES EN DEFAUT 
Colle CMS ou conductrice    : Possible, mais non recommandé 
Crème à braser (non brasée)    :  Recommandé 
Flux de soudure colophanique   : Vivement recommandé, résultat optimum 
Flux de soudure à faible teneur en matière organique :  Vivement recommandé, résultat optimum 
Flux de soudure hydrosoluble   : Vivement recommandé, résultat optimum 
 
MODES D’UTILISATION : 

Nettoyage  Rinçage  Séchage 
Aspersion PIE WASH   eau DI   Air chaud, circulation d’air  
 
PROPRIETES : 
Le PIE WASH 07 : 
Faible signature odorante 
Garantit une faible contamination ionique des substrats après nettoyage 
Ne contient aucun composé halogéné 
Ne mousse pas dans des procédés haute pression 
Avant de procéder au nettoyage de matériaux polymères, il est recommandé de consulter la liste des compatibilités et 
éventuellement de tester la compatibilité du matériau concerné. 
Dépourvu de tensioactif, le PIE WASH ne s’appauvrit pas par filtration 
Pouvoir de saturation très élevé 
La longue durée de vie du bain garantit des coûts de nettoyage réduits  
Du fait de son excellente rinçabilité, il est moins pénalisant pour les cartouches de charbon actif  
et résines échangeuses d’ions 
Ne laisse, après rinçage, aucun résidu sur les cartes  et laisse l’équipement de nettoyage parfaitement propre 
Offre un large domaine d’applications : flux hydrosolubles, colophaniques, no-clean, etc… 
 
 
CONDITIONNEMENT : 
Bidons de 5 litres ou 20 litres 
 
Disponible en mélange  prêt  à 
l’emploi ainsi qu’en concentré à diluer. 
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Kit de table antistatique 

 
Kit antistatique de 
maintenance

 
Tapis de table 

 
Tapis de sol 

Sacs antistatiques 

Bracelet réglable 

 
Cordon de table 

 

 
Pinceaux conducteurs 

 

Brosses conductrices  

Pinces antistatiques extra fine 
115mm épaisseur des becs 
2mm. Longueur becs 7mm 
Coupe max. Cu 0.8mm 
Manche antistatique 

125mm épaisseur des becs 
2.5 à 4.5 mm.  
Longueur becs 7 à 9 mm 
Coupe max. Cu 1.3 à 2mm 
Système de retenue des 
queues de composants 

Pince à plier 140 ou 150mm 
Becs ronds ou demi ronds 
Mors lisses ou striés 

Brucelles haute précision 
120mm pointes fortes 

Brucelle plate avec pointes 
arrondies 120mm 

Brucelle pointes fines ou 
super fines 110mm 

Brucelle pointes fines 
arrondies ou à extrémités 
cambrées 110 et 115mm 

Brucelle forte 160mm 

Bracelet réglable 

Brucelle 110mm pointes 
extrêmement fines version 
coudée à 30° 

Brucelle à action inverse 
Version plate ou coudée à 
50° 165mm 

Brucelle épaisse et plate 
Pointes très fortes 120mm 
Stries intérieures et 
extérieures 

Tresse à dessouder cuivrée 
ou étamée. Longueur de 1.6 à  
30m largeur de 0.8 à 3mm 

Crèmes à braser no clean 
sans plomb en seringue de 
20g ou 40g avec poussoir ou 
applicateur doseur et en pot 
de 250g ou 500g 

Rubans de masquage crêpe 
ou kapton longueur 33 ou 
66m largeur de 6 à 50mm 

 
Soudure fil 60/40, avec 
argent et sans nettoyage 
diamètre 0.5 à 3mm et 
soudure sans plomb trimetal 

 
Flux résineux, flux sans 
résidus et flux base eau 
Masquage pelable pour 
alliage avec ou sans plomb 

Gel à braser en seringue 

Soudure barre, baguette ou 
grenaille avec ou sans plomb 
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